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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dulux Professional

REZISTO 1
GLEBOKI MAT

EMULSJA LATEKSOWA DO SCIAN | SUFITOW — BAZA
DO SYSTEMU BARWIENIA FARB
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Zastosowanie Wykonczenie Opakowania Kolory Wydajnosé Czas schniecia 1lo$€ warstw Narzedzia Rozcienczalnik
Do wnetrz Gteboki Mat, 0,91; 2,18l; 4,44I; 9l ponad 15 000; do 14 m?/| 2 godziny 2 warstwy pedzel, watek, woda
1 w skali potysku ACC, RAL, NCS natrysk
(mieszalnik) hydrodynamiczny
NAJWAZNIEJSZE ZALETY KOLORYSTYKA

e Stain Shield Technology
o ekstremalnie odporna na ttuste plamy
« antyrefleksyjna

ZASTOSOWANIE
Dulux Professional Rezisto 1 to farba wewnetrzna o rewolucyjnych
wiasciwosciach odpornosci na plamy — baza do systemu
mieszalnikowego. Dzieki specjalnej technologii Stain Shield Technology
farba tworzy powtoki ekstremalnie odporne na ttuste plamy, szorowanie
i mycie detergentami. Dodatkowo powtoka moze by¢ poddawana
dezynfekcji*. Do zadarn malarskich w warunkach szczegdlnego narazenia
$cian na zabrudzenia, zaréwno w pomieszczeniach prywatnych, jak
i biurowych. Dulux Professional Rezisto 1 Baza White ze wzgledu na duzg
site krycia, wysoki poziom bieli oraz ultra niski stopien potysku (1 przy
kacie 85°) idealnie sprawdzi sie réwniez jako farba do sufitéw. Dulux
Professional Rezisto 1 tworzy gleboko matowe, antyrefleksyjne powtoki,
ktére niweluja niedoskonatos$ci podtoza™*.
Do malowania powierzchni wykonanych z tynkéw cementowych,
cementowo-wapiennych, gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych oraz
tapet papierowych i z wtékna szklanego. Farba moze by¢ réwniez
stosowana do dekoracyjnego malowania podtozy betonowych oraz
innych podtozy mineralnych, a takze do malowania renowacyjnego
starych podtozy.
* Szczegoty dotyczace zastosowania dezynfektantéw w pkt ,,Usuwanie
plam i zabrudzen”
** Poziom potysku moze by¢ rézny w zaleznosci od wybranego koloru,
poziom 1 dotyczy koloréw na bazie White.
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Dulux Colour Mixing System to ponad 15 000 koloréw, dostepnych

z mieszalnika wg systemow:

e ACC (AkzoNobel Color Codification),

e NCS (Natural Color System),

e RAL.

oraz z kolekcji takich jak:

e wachlarz koloréw Dulux,

e szafa koloréw Dulux,

e Colour Concept 5051.

Rodzaj bazy wyznaczany jest automatycznie w komputerowym systemie
doboru koloréw Dulux zaleznie od gtebokosci koloru i jego odcienia.
Podczas dorabiania koloréw, tzn. wprowadzania danych do komputera,
nalezy zwraca¢ uwage na informacje pojawiajgce sie na monitorze.
Informacja o aktualnych kolorach znajduje sie w biezagcym cenniku, na
stronie internetowej lub materiatach w punkcie sprzedazy

OPAKOWANIA
Baza White: 091, 2,18 1; 4,44 1, 9l;
Baza Clear: 0,84 1; 2,031; 4131

Podane pojemnosci dotyczg produktu w postaci bazy bez pigmentéw.
Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie
w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.
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Dane techniczne

ODPORNOSE NA SZOROWANIE
Odpornos$¢ na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: Klasa 1
Odpornos$¢ na szorowanie wg PN-C 81914:2002: Rodzaj |

STOPIEN POLYSKU
Stopien potysku przy kacie 85° (wg PN-EN 1SO 2813):
mat (wspodiczynnik odbicia $wiatta: <1)

ZAWARTOSCE CZESCI STALYCH

Baza White: ok 63 % wag. = ok. 47% obj.

Baza Clear: ok 58 % wag. = ok. 44% obj.

Podane wyzej dane techniczne dotyczg produktu w postaci bazy bez
pigmentéw. Barwienie moze nieznacznie zmieni¢ parametry techniczne

GESTOSE

1,3 - 1,42 g/cm3 (w zaleznosci od rodzaju bazy)

SKEAD NOMINALNY

Pigment: pigmenty organiczne i nieorganiczne
Substancja btonotwércza: dyspersja styrenowo-akrylowa
Rozpuszczalnik: woda

LZzO
Limit zawartosci LZO (kat.: A/a): 30 g/l (2010):
Produkt zawiera maks. 1g/I LZO.

WYDAJINOSE

Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio
przygotowanej powierzchni podfoza:

do 14 m?/I

ILOSE WARSTW
2 warstwy

Stosowanie produktu

ROZCIENCZANIE

W razie potrzeby, dla uzyskania lepszych parametréw aplikacyjnych,
dopuszcza sie rozcienczenie wyrobu max do 10% woda, jednakze
zazwyczaj nie jest konieczne.

CZAS SCHNIECIA

Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20°C i wilgotnosci
wzglednej ok. 50%, przy dobrej wentylacji:

« do schniecia powierzchniowego: 2 godziny

o do naktadania nastepnej warstwy: 2 godziny

Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci moze wydtuzy¢ czas
schniecia.

SPOSOB APLIKACJI
pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujac pedzle z wiosia
syntetycznego
watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujac watki z runa naturalnego lub
watki sznurkowe o dt. runa 10-18 mm
natrysk hydrodynamiczny - zalecane parametry urzadzenia:

o ci$nienie robocze 80-120 [bar]

o dysza 515-519 (LP517-519, HEA515-517)

0 rozcienczenie do 10%
Parametry natrysku wykonane na urzadzeniu GRACO, model GX 21 oraz
WAGNER, model PROSPRAY 3.25.
Dob6r parametréw do metody natryskowej uzalezniony jest od
indywidualnych potrzeb i cech urzadzenia, powinien by¢ poprzedzony
prébami technicznymi.

INNE WEASCIWOSCI

Wytrzymuje standardowga wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach,
pomalowane powierzchnie nie moga by¢ w statlym kontakcie z woda
i narazone na kondensacje wilgoci.

Odporna na mycie pod wysokim cisnieniem — maksymalne ci$nienie
80bar, odlegto$¢ dyszy od pomalowanej powierzchni min 30cm,
temperatura wody max +30°C.

PRZYGOTOWANIE WYROBU

Ewentualne wytrgcenia pigmentéw na powierzchni farby s3g naturalng
cechg produktu. Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac.

Nie dodawac¢ obcych sktadnikéw.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoza do malowania muszg by¢:

e Suche i wysezonowane ($wieze tynki moga by¢ malowane po min. 3-4
tygodniach od czasu ich potozenia).

e Zwarte tzn. niekruszace sie, niepylace, bez spekan, rys, starego, stabo

przyczepnego tynku, itp.

Czyste i odttuszczone (tzn. bez zabrudzen, kurzu, plam, nalotéw

organicznych — wykwitéw plesni i grzyboéw, itp.), oszlifowane

i odpylone, wolne od zaciekéw. Powierzchnie zagrzybione oczyscic¢ za

pomoca szpachelki, a nastepnie zastosowa¢ odpowiedni $Srodek

grzybobdjczy.

* Wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (np. $ladéw kleju

w przypadku tapet).

Wolne od stabo zwigzanego materiatu (np. pytu, stabo przyczepnych

powiok farb), powtoki farb wapiennych, klejowych oraz uszkodzone

warstwy poprzednich farb nalezy doktadnie usunac z podtoza,

a nastepnie powierzchnie przemy¢ woda w celu usuniecia pylistych

pozostatosci i kurzu. Pozostawi¢ do wyschniecia.

o Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednig masa

szpachlowag, a nastepnie wyréwnac i wygtadzic.

Powierzchnie pyliste i silnie nasigkliwe np. gipsowe, kruszace sie tynki,

wzmocni¢ gruntem stabilizujgcym Dulux Grunt lub Dulux Universal

Primer.
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« Na pozostate powierzchnie wcze$niej niemalowane lub niejednolite,
zastosowac wstepnie farbe podktadowa Dulux Professional Grunt
Kryjacy Podktadowy.

Uwaga!

Wszystkie powtoki malarskie i niezbedne prace przygotowawcze muszg

by¢ wykonane odpowiednio do istniejgcych warunkoéw, to znaczy, ze przy

ich wykonaniu musi zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki
eksploatacji. Wymienione powtoki malarskie i podtoza nalezy traktowac
jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na mnogo$¢ uwarunkowan
praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatnosci do
przewidywanego zastosowania.

Na podtozach uprzednio malowanych wykonaj na matej powierzchni

wymalowanie prébne. Jezeli po wyschnieciu farby powstanie

niepozadany efekt, poprzednie powtoki nalezy catkowicie usuna¢ i na
nowo przygotowac je do malowania.

Odpowiednie przygotowanie powierzchni przeznaczonej do malowania

jest kluczowe do uzyskania petnych wtasciwosci produktu.

MALOWANIE

Warunki malowania

e temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢
pomiedzy +10°C, a +28°C

o wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)

o naktadaj 2 warstwy farby w odstepie 2 godzin od naniesienia
poprzedniej warstwy,

o w przypadku koloru o stabszej sile krycia moze by¢ konieczne
natozenie wiekszej ilosci warstw,

AkzoNobel
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« nabieraj na watek lub pedzel obfite i rownomierne ilosci farby,
e rozprowadzaj doktadnie do uzyskania rownomiernej warstwy,
o tadme malarska usun niezwtocznie po zakoriczeniu malowania.

Przy malowaniu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
poszczegdlne powierzchnie (Sciany, elementy pomieszczen) malowad
tylko jedng technikg malarska,

przy intensywnych kolorach nie wykonywa¢ miejscowych poprawek po
wyschnieciu powtoki, lecz pomalowac calg ptaszczyzne,

aby uzyskac doskonate krycie i petnie koloru w przypadku
przemalowywania kontrastowego podtoza lub intensywnych

i ciemnych koloréw, rekomendujemy wstepne pokrycie powierzchni
farba podktadowg Dulux Professional Grunt Kryjacy Podktadowy.
Uwaga!

Oszacuj potrzebng ilo$¢ farby, aby ograniczy¢ jej straty.

Odzyskuj niewykorzystang farbe w celu jej ponownego wykorzystania.
Ponowne uzycie farby moze skutecznie obnizy¢ wptyw, jaki produkt
wywiera na $Srodowisko w ciggu swojego cyklu zycia.

Do malowania duzych powierzchni zalecamy uzywanie farb z jednej serii
produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. W przypadku stosowania
kilku opakowan z réznych szarz produkcyjnych, przed malowaniem
nalezy je wymiesza¢ w wiekszym opakowaniu.

W zalezno$ci od zastosowanej metody natryskowej dopuszcza sie
rozcienczenie farby, w przypadku malowania pedzlem lub watkiem
zazwyczaj nie jest konieczne.

Jako$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac
uznanemu stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci
powtoki konieczne jest terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych
i renowacyjnych.

Po zakonhczeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Po zakonczeniu malowania zaleca sie usuna¢ z narzedzi jak najwiekszg
ilo$¢ farby, a nastepnie umy¢ je woda.

USUWANIE PLAM | ZABRUDZEN

Petne wtasnosci odpornos$ciowe na zmywanie na mokro powtoka
uzyskuje po 28 dniach od zakoriczenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN
13300:2002. Ewentualne zabrudzenia usuna¢ miekka gabka i woda

z dodatkiem ptynu do mycia naczyn w czasie nie dtuzszym niz 15 min.

e Zabrudzenia ptynne

o delikatnie osuszy¢ zachlapanie papierem recznikowym, starajac sie
nie dopusci¢ do wtarcia plamy w strukture farby,

0 po osuszeniu zmy¢ plame wodg przy uzyciu miekkiej gabki lub
szmatki bez nadmiernego szorowania,

o jezeli po zmyciu woda, $lad po zachlapaniu jest dalej widoczny, uzy¢
detergentu typu ptyn do mycia naczyn, zmywac bez uzycia
nadmiernej sity, po usunieciu zabrudzenia powtoke zmy¢ wodg oraz
osuszy¢.

e Zabrudzenia state

o delikatnie usuna¢ wszelkie state zabrudzenia oraz pozostatosci
maziste,

o zmy¢ zabrudzenie wodg przy uzyciu miekkiej gabki lub szmatki bez
nadmiernego szorowania,

o w przypadku mocno barwigcych zabrudzen zaleca sie intensywnie
i czesto ptukac gabke lub szmatke w wodzie, aby nie dopusci¢ do
wecierania zabrudzenia w strukture farby,

o jezeli po zmyciu woda, $lad po zachlapaniu jest dalej widoczny, uzy¢
detergentu typu ptyn do mycia naczyn, zmywac bez uzycia
nadmiernej sity, po usunieciu zabrudzenia, powtoke ponownie zmy¢
wodg oraz osuszyc.

Uwaga!
Nie stosuj agresywnych detergentéw oraz intensywnego szorowania,
moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia powtoki farby.
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e Odpornosé na dezynfektanty

Odporno$¢ na dziatanie chemiczne Srodkéw do dezynfekcji w oparciu

o norme EN ISO 2812 w temp. 20°C po 28 dniach kondycjonowania
powtoki (T 23 + 2°C; H 50 + 5%) i uzyskaniu przez nig petnych wtasciwosci
odpornosciowych.

Czas REZISTO 1 REZISTO 1
dziatania i Baza White Baza Clear
stezenie*

Srodek na bazie zwigzkéw 1% ++ +

czwartorzedowych. Substancja 60min

aktywna: benzalkonium chloride 2% ++ +

CAS: 68424-85-1. 60min

Mocno skoncentrowany produkt.

Alkoholowy preparat do 100% - -

dezynfekcji na bazie propan-2-ol i 15min

etanol.

Srodek na bazie 0,25% 4 4

czwartorzedowych zwigzkéw 15 min

amoniowych, biguanidu oraz

amin - nie zawiera aldehydéw

Srodek na bazie diaminy, 0,5% ++ ++

czwartorzedowych zwigzkéw 15 min
amonowych, pochodnych
biguanidyny, pochodnych

quanidiny.

Srodek na bazie aktywnego tlenu, 1% ++ ++

zawierajacy pentapotasu 60min

bis(peroksymonosiarczan)-

bis(siarczan) oraz anionowe i 2% ++ ++

niejonowe zwigzki 15min

powierzchniowo czynne

Srodek na bazie aktywnego 3% ++ +

chloru (Tosylchloramide sodium 60min

CAS:127-65-1) 5% ++ +
30min

Srodek bezalkoholowy 100% + +

zawierajgcy N-(3-aminopropylo)- 15 min

N-dodecylopropano-1,3-diamina,
oraz Poli(oksy-1,2-
etanodilo),.alfa.-[2-
(didecylmetyloamino)etylo] -
.omega.-hydroksy-,propanian(sél)

* Czas dziatania i stezenie Srodkéw dezynfekujgcych zapewniajacych ich
dziatanie wg instrukcji producenta $rodka;

++ $rodek nie powoduje jakiejkolwiek zmiany powtoki; powtoka wykazuje
bardzo dobra odpornos$¢ na $rodki do dezynfekcii;

+ mozliwo$¢ wystagpienia prawie niezauwazalnej zmiany powierzchni;
powtoka wykazuje dobrg odpornos¢ na srodki do dezynfekciji;

- Srodek powoduje widoczng zmiane powierzchni jak zmiana koloru lub
potysku lub uszkodzenie powierzchni; powtoka wykazuje stabg
odpornos¢;

Uwaga!

Z uwagi na bardzo duzg ilo$¢ Srodkéw do dezynfekcji dostepnych na
rynku, zostaly przetestowane tylko niektére preparaty na bazie
réznorodnych substancji aktywnych. Dlatego zaleca sie przeprowadzenie
préb czyszczenia/dezynfekcji powtoki w mato widocznym miejscu i ocene
wptywu $rodka na powtoke. W przypadku koloréw ciemnych na bazie
Clear $rodki do dezynfekcji moga powodowac zmiany potysku czy
odbarwienia i jest to uzaleznione od intensywnosci koloru.

AkzoNobel
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Informacje dodatkowe

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Produkt nalezy przechowywac i transportowac w oryginalnych i szczelnie
zamknietych opakowaniach, w pozycji pionowej, w temperaturze
powyzej +5°C i ponizej +30°C, w pomieszczeniach zamknietych w miejscu
suchym, ostonietym przed bezpos$rednim dziataniem promieni
stonecznych.

Uwaga: produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwatemu
uszkodzeniu.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
aktualnie obowigzujgcej Umowy ADR. Przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu.

Szczegbtowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

SRODKI OSTROZNOSCI

Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki produktu.

OKRES WAZNOSCI

Okres przydatnosci: 3 lata od daty produkc;ji.

Dane identyfikujace wyrdb w postaci kodu szarzy produkcyjnej
podawany jest na opakowaniu jednostkowym. Okreslenie daty produkcji
wg schematu:

pierwsze 3 cyfry oznaczajq kod producenta (kod fabryki,
w ktérej wyprodukowano farbg)

v

v

4 cyfra oznacza rok produkcji (w tym przypadku 2023)
, 5i6cyfra oznacza nr tygodnia produkcji w danym roku
(w tym przypadku 13, tj koniec marca)

cyfry 7-9 oznaczaja kolejny nr szarzy wyprodukowanej
w danym tygodniu

06631307901

v

» ostatnie 2 cyfry nie zawsze 53 znakowane (w zaleznosci
od przyjetego systemu w danej fabryce)
oznaczajq kolejny nr SKU ,rozlany” z danej szarzy

ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY

Pracujemy zgodnie z systemami zarzgdzania jakoscig 1SO 9001,
Srodowiska ISO 14001 oraz bezpieczenstwa i higieny pracy 1SO 45001
Atest PZH

Karta Charakterystyki

e —gwarancja doktadnosci napetniania opakowan

TROSKA O SRODOWISKO

Jezeli robisz dtuzszg przerwe w malowaniu, w6z pedzle i watki do
szczelnych plastikowych torebek, zaklejajac je tasmga dookota uchwytéw.
To sprawi, ze nie wyschng i nastepnego dnia bedg sie doskonale
nadawaly do dalszego uzytku. Po zakonczonym malowaniu usun
nadmiar farby na gazete i umyj narzedzia w pojemniku, zamiast pod
biezaca woda.

INFORMACJE UZUPEENIAJACE
Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacjg ani nie
stanowig gwarancji uzyskania wtasciwosci produktéw.

Informacje zawarte w karcie technicznej sg doktadne i prawdziwe,
niemniej jednak producent nie odpowiada za sktadowanie,
magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem
informacje te nie moga stanowi¢ zobowigzania producenta z tytutu
gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu w sposéb
niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek
dotyczacych stosowania produktu opartych na naszej wiedzy

0 postepowaniu, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. W kazdym
przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych
praw os6b trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez

uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

e bezptatna infolinia: 800 154 075 (poniedziatek-pigtek);

e adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;

e Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0., ul. Krakowiakéw 48, 02-255
Warszawa

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Krakowiakéw 48, 02-255 Warszawa, KRS 0000020951, Sad Rejonowy dla M. St.
Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 118-00-47-014, REGON 010413361, Kapitat zaktadowy: 70 874 000,00 z}. Konto: ING Bank Slgski S.A.
93 1050 0086 1000 0090 3012 6230, numer BDO 000020455; www.akzonobel.com
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