Spetnia wymagania przepiséw EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il - Polska

AkzoNobel

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PROFESSIONAL FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : ”PROFESSIONAL FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Przeznaczenie Powtoka malarska wodorozcierficzalna do stosowania na zewnatrz pomieszczen.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0
ul. Krakowiakow 48

02-255 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 32 12 020

Fax. +48 22 32 12 021

Informacje o produkcie:

Infolinia: 800 154 075

Adres e-mail kompetentnej : infolinia@akzonobel.com
osoby odpowiedzialnej za kartycharakterystyki@akzonobel.com
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu : 800 154 075 (pn.-pt. 8:00-16:00)
112
Wersja : 4.06
Data poprzedniego : 31-8-2020
wydania

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu : Mieszanina

Klasyvfikacja wedluqg rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Aquatic Chronic 3, H412

Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Petny tekst powyzszych zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia H podano w sekcji16.

Bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢é w
sekcji 11.

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze : Brak hasta ostrzegawczego.
Zwroty wskazujgce rodzaj : H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
zagrozenia

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci
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PROFESSIONAL FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV

SEKCJA 2: Identyfika

cja zagrozen

Ogodlne

Zapobieganie
Reagowanie

Przechowywanie
Usuwanie

Uzupetniajace elementy
etykiety

Zatgcznik XVII
Ograniczenia dotyczace
produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, mieszanin i
wyrobow

: P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi.

P101 - W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé¢ pojemnik
lub etykiete.

: P262 - Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez.
: P312 - W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM

ZATRUC/lekarzem.

: Nie dotyczy.
: P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac¢ do autoryzowanego punktu utylizacji odpadéw

zgodnie z krajowymi, lokalnymi przepisami.

: Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE

247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-
3(2H)-on i 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. MozZe powodowaé wystgpienie reakcji
alergiczne;j.

Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne
kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.

: Nie dotyczy.

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Opakowanie wyposaza
sie w zamkniecia
utrudniajgce otwarcie
przez dzieci

Opakowanie wyposaza
sie¢ w wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o
niebezpieczenstwie

2.3 Inne zagrozenia

Inne zagrozenia, ktére nie
powoduja zaklasyfikowania

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Nieznane.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny : Mieszanina
Nazwa substanciji Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) Typ
Nr 1272/2008 [CLP]
bronopol (INN) WE: 200-143-0 <0,1 Acute Tox. 4, H302 1
CAS: 52-51-7 Acute Tox. 4, H312
Numer indeksowy: Skin Irrit. 2, H315
603-085-00-8 Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Terbutryna WE: 212-950-5 <0,022 Acute Tox. 4, H302 (1
CAS: 886-50-0 Skin Sens. 1, H317
Numer indeksowy: Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
self classification Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Pirytion cynku WE: 236-671-3 <0,077 Acute Tox. 3, H301 11
CAS: 13463-41-7 Acute Tox. 3, H331
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on WE: 247-761-7 <0,012 Acute Tox. 4, H302 1
Data wydania/Data : 14-9-2020 Strona: 2/18
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PROFESSIONAL FACADE PROTECT ACRYLIC ANTI-UV

SEKCJA 3: Skitad/informacja o sktadnikach

1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

mieszanina poreakcyjna
5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)

eter monobutylowy glikolu
dietylenowego

metanol

octan winylu

akrylan butylu

CAS: 26530-20-1
Numer indeksowy:
613-112-00-5

WE: 220-120-9
CAS: 2634-33-5
Numer indeksowy:
613-088-00-6

REACH #:
01-2120764691-48
CAS: 55965-84-9
Numer indeksowy:
613-167-00-5

REACH #:
01-2119475104-44
WE: 203-961-6
CAS: 112-34-5
Numer indeksowy:
603-096-00-8

WE: 200-659-6
CAS: 67-56-1
Numer indeksowy:
603-001-00-X

REACH #:
01-2119539477-28
WE: 203-545-4
CAS: 108-05-4
Numer indeksowy:
607-023-00-0
REACH #:
01-2119453155-43
WE: 205-480-7
CAS: 141-32-2

<0,05

<0,0013

<0,1

Acute Tox. 3, H311

Acute Tox. 3, H331

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 2, H310

Acute Tox. 2, H330

Skin Corr. 1C, H314

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1A, H317

Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
Eye Irrit. 2, H319

Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
STOT SE 1, H370
Flam. Lig. 2, H225
Acute Tox. 4, H332
Carc. 2, H351
STOT SE 3, H335

Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1B, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
Petny tekst
powyzszych zwrotéw
wskazujacych rodzaj
zagrozenia H podano
w sekcji16.

M

1

e

e

e

[(1112]

Nie zawiera dodatkowych skfadnikow, ktére w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg

klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, lub klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB bgdz jako
substancje wywotujgce rownorzedne obawy, lub ktére mogg wystepowacé w srodowisku pracy jedynie w ograniczonym
zakresie, w zwigzku z czym muszg zosta¢ wymienione w niniejszym ustepie.

Typ

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub srodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria PBT zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, Zatgcznik Xl
[4] Substancja spetnia kryteria vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, Zatgcznik Xl
[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

[6] Dodatkowe ujawnienie z uwagi na polityke firmy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekgciji 8.

Data wydania/Data
aktualizacji
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogodlne : W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepujg, nalezy zasiegna¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawac¢ niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bezpiecznej (potozenie na boku) i
uzyskac pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usunac szkta kontaktowe. Natychmiast rozpoczg¢ przemywanie oczu wodg przez
okres co najmniej 10 minut. Nalezy zwrdci¢ sie o pomoc do lekarza okulisty.
Droga oddechowa : Wynies¢ na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie

oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany
personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skoérg : Zdja¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skory. NIE wolno uzywac rozpuszczalnikéw
ani rozcienczalnikéw.

Spozycie : Po pofknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywaé wymiotow.

Ochrona os6b : Nie nalezy podejmowac¢ zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajgcych pierwszej chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Udzielanie sztucznego oddychania

pomocy usta usta moze by¢ niebezpieczne dla osoby udzielajgcej pierwszej pomocy.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Brak danych na temat samej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng metodg okreslong
w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wiasciwosci toksykologicznych. Szczegéty
podano w sekcjach 2 i 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikdw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie takie jak podraznienia
bton sluzowych i uktadu oddechowego, opary moga wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchtoneciu przez skoére, powodowacé niektore z powyzszych objawdéw. Wielokrotny lub
ciagty kontakt z tg mieszaning, moze powodowac utrate naturalnych ttuszczéw w skérze, co prowadzi do powstawania
niealergicznych zapalen kontaktowych i wchtaniania poprzez skore.

Ptyn, ktéry dostanie sie do oka, moze powodowa¢ podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Potknigcie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikow przy krétkotrwatej i
diugotrwatej ekspozycji drogg pokarmows, przez wdychanie, przez kontakt ze skoérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac¢
wystgpienie reakcji alergiczne;j.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym

Informacje dla lekarza : Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej ilosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Szczegoblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

Patrz informacje toksykologiczne(sekcja 11)
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, CQ., proszki, mgta wodna.
gasnicze

Niewlasciwe srodki : Nie uzywaé strumienia wody.

gasnicze

5.2 Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
spalania wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.

ochronne dla strazakow Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie : Moze by¢ potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

ochronne dla strazakow

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osé6b nienalezacych do : Nalezy usung¢ wszelkie Zzrédta zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikaé

personelu udzielajacego wdychania par lub mgty. Nalezy zastosowac¢ srodki ochrony wymienione w sekcjach
pomocy 7i8.

Dla os6b udzielajacych : Jedli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w sekcji 8, dotyczgcymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w : Nie dopuszczaé do przedostania sie do sciekdéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
zakresie ochrony W razie zanieczyszczenia tg mieszaning, rzek lub systeméw Sciekowych, nalezy
srodowiska zawiadomi¢ odpowiednie wiadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3 Metody i materiaty : Nastepnie umiesci¢ w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami
zapobiegajace (patrz sekcja 13). Nalezy zmywac roztworem detergentu. Unikac uzycia
rozprzestrzenianiu sie rozpuszczalnikow.

skazenia i stuzace do
usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczace kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w sekc;ji 1.
sekcji Informacje dotyczgce odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

Informacje podane w tej sekcji zawierajg ogoélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych konkretnych
zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac¢ sie z wykazem zidentyfikowanych zastosowan w sekgciji 1.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci : Nalezy zapobiegac¢ tworzeniu sie palnych lub wybuchowych stezen opardw i unikac
dotyczace bezpiecznego powstawania stezen wyzszych niz dopuszczalne dla pomieszczen roboczych.
postepowania Poza tym, niniejsza mieszanina moze by¢ uzywana wytgcznie tam, gdzie nie ma

zadnych otwartych zrédet ognia, ani innych zrédet zaptonu. Sprzet elektryczny musi
posiada¢ odpowiednig klase ochrony.

Mieszanina moze sie natadowac¢ elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowac
przewody uziemiajgce w trakcie jej przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.
Osoby obstugujace powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi
powinny przewodzi¢ elektrycznosc.

Trzymac z dala od ciepta, iskier i ptomienia. Nie wolno uzywac¢ narzedzi
wytwarzajgcych iskry.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nalezy unika¢ wdychania pytu, czgsteczek
statych, aerozolu lub mgty rozpylonej cieczy, ktére powstajg na skutek stosowania
tej mieszaniny. Unika¢ wdychania pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.
Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze,
w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wtasciwe srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).

Do oprézniania nie wolno stosowac cisnienia. Pojemnik ten nie jest pojemnikiem
cisnieniowym.

Nalezy przechowywa¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginainy.
Nalezy postepowac zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie dopuszczac¢ do przedostania sie do $ciekoéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.
Informacje dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Opary sa ciezsze od powietrza i mogag rozprzestrzenia¢ sie nad podtoga. Opary
moga tworzy¢ z powietrzem mieszanke wybuchowa.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.
Uwagi o wspoélnym przechowywaniu
Trzymac z dala od: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwasow.
Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania
Nalezy stosowac¢ sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywa¢ w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym miejscu. Trzymac z dala od ciepta i bezposredniego swiatta stonecznego. Trzymac¢ z dala od zrédet
ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczac nieupowaznionych oséb. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie
uszczelnione i przechowywane w potozeniu pionowym, aby nie dopusci¢ do wycieku substanciji.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Zalecenia : Brak dostepnych danych.

Rozwigzania specyficzne : Brak dostepnych danych.
dla sektora przemystowego

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogélne porady i wytyczne. Informacje podano na podstawie typowego
przewidywanego stosowania produktu. Dodatkowe $rodki zapobiegawcze mogg by¢ wymagane w przypadku obstugi
masowej lub innych zastosowan, ktére mogtyby powaznie zwiekszy¢ narazenie pracownika lub uwolnienie do
Srodowiska.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nazwa substancji Wartosci graniczne narazenia

eter monobutylowy glikolu dietylenowego Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 7/2018).

NDS: 67 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 100 mg/m?® 15 minuty.
metanol Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 7/2018).

NDS: 100 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 300 mg/m? 15 minuty.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$srodki ochrony indywidualnej

octan winylu Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 7/2018).

NDS: 10 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 30 mg/m® 15 minuty.
akrylan butylu Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833, z p6zn. zm.) (Polska, 7/2018).

NDS: 11 mg/m? 8 godzin.

NDSCh: 30 mg/m® 15 minuty.

Zalecane procedury : Jezeli mieszanina zawiera sktadniki, na ktore ekspozycja jest ograniczona moze by¢

monitoringu niezbedny monitoring osobisty, monitoring Srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposéb kontroli koniecznosci uzywania
srodkoéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardéw
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Powietrze stanowisk pracy
— Wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez
poréwnanie z wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiaréw) Norma Europejska
EN 14042 (Powietrze na stanowiskach pracy - Przewodnik wdrazania i stosowania
procedur do oceny narazenia na czynniki chemiczne i biologiczne) Norma
Europejska EN 482 (Powietrze stanowisk pracy - Ogélne wymagania dotyczgce
procedur pomiarow czynnikdw chemicznych) Konieczne bedzie réwniez odniesienie
sie do krajowych przepiséw zwigzanych z metodami okreslenia substancji
niebezpiecznych.

DNEL/DMEL
Brak dostepnych pozioméw DNEL/DMEL.

PNEC
Brak dostepnych stezen PNEC.

8.2 Kontrola narazenia

Stosowne techniczne : Zapewni¢ wtasciwg wentylacje. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomoca

srodki kontroli miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparow. Jezeli sSrodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia czastek statych i oparéw ponizej NDS,
nalezy stosowa¢ odpowiednie Srodki ochrony oddechowe;.

Indywidualny sprzet ochronny

Srodki zachowania : Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z mieszaninami

higieny chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
podjete dziatania. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym uzyciem.
Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

Ochrona oczu lub twarzy : Nalezy uzywaé ochronnych okularéw lub masek, zabezpieczajacych oczy przed
rozbryzgami ptynow.

Ochrona skoéry

Ochrona rak
Rekawice : Kiedy moze wystepowac przedtuzajgcy albo czesto powtarzajgcy sie kontakt,

zalecane sa rekawice o klasie ochrony 6 (czas przebicia >480 minut zgodnie z
EN374). Zalecane rekawice: Viton® lub nitrylowe, grubos¢ = 0,38 mm.
Gdy przewidywany jest krotkotrwaly kontakt, zalecane sg rekawice o klasie ochrony
2 lub wyzszym (czas przebicia >30 minut zgodnie z EN374). Zalecane rekawice:
nitrylowe, grubo$¢ = 0,12 mm.
Rekawice nalezy wymieniac regularnie oraz w przypadku jakiegokolwiek sladu
uszkodzenia materiatu rekawicy.
Wydajnosc¢ lub skutecznosé rekawicy moze zostaé zmniejszona przez uszkodzenie
fizyczne / chemiczne i niewlasciwg konserwacije.

Ochrona ciata : Pracownicy powinni nosi¢ antystatyczne ubrania z naturalnych wtdkien lub wtdkien
syntetycznych, odpornych na wysokg temperature.

Inne $rodki ochrony : Przed rozpoczeciem operowania tg mieszaning, nalezy wybraé odpowiednie obuwie

skory i dodatkowe $rodki ochrony skéry, bazujgc na wykonywanych zadaniach i

zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

Data wydania/Data 1 14-9-2020 Strona: 7/18
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$srodki ochrony indywidualnej

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, muszg

stosowac odpowiednie, legalizowane urzadzenia oddechowe.

Szlifowanie, opalanie powtoki farby itp. moze generowac niebezpieczne pyty i/lub
dymy. O ile to mozliwe nalezy stosowac¢ obrobke na mokro. Pracowaé w dobrze
wentylowanych pomieszczeniach. Ochrona dréog oddechowych w przypadku
powstawania pytu lub mgty natryskowe;j (filtr czastek EN143, typ 2). Ochrona drég
oddechowych w przypadku powstawania par (maska z kombinowanym wktadem
filtracyjnym A2-P2 az do stezenia 0,5% obj.).

: Nie dopuszczac do przedostania sie do $ciekdw, rowdw i innych ciekow wodnych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny

Kolor

Zapach

Proég zapachu

pH

Temperatura topnienia/
krzepniecia

Poczatkowa temperatura

wrzenia i zakres temperatur
wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania

Gornal/dolna granica palnosci
lub gdrna/dolna granica
wybuchowosci

Preznos¢ par

Gestosc¢ par

Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalnos¢

Wspotczynnik podziatu: n-

oktanol/woda

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace
9.2. Inne informacje

Rozpuszczalnos¢ w wodzie

: Ciecz.

: Rdzne: Zobacz etykiete.
: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.
. Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.

: 100°C

: Nie dotyczy.
: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.

: 1,263

: tatwo rozpuszczalny w nastepujgcych materiatach: zimnej wodzie.
: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.
: Kinematyczna (temperatura pokojowa): 5,55 cm?/s
: Brak dostepnych danych.
: Brak dostepnych danych.

: Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

10.2 Stabilnosé chemiczna

: Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

dotyczacych reaktywnosci.

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz sekcja

7).
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.3 Mozliwos¢ : W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastapig niebezpieczne
wystepowania reakqe
niebezpiecznych reakcji

10.4 Warunki, ktérych : Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty
nalezy unikaé rozpadu.
10.5 Materiaty niezgodne : Wymienionych ponizej substancji nalezy unikac, ze wzgledu na powodowane przez

nie silne reakcje egzotermiczne: silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.

10.6 Niebezpieczne : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
produkty rozktadu wegla, dym, tlenki azotu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Brak danych na temat samej mieszaniny. Mieszanina zostata oceniona zgodnie z konwencjonalng metodg okreslong
w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(rozporzgdzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod wzgledem wiasciwosci toksykologicznych. Szczegoty
podano w sekcjach 2i 3.

Narazenie na kontakt z oparami rozpuszczalnikdéw stanowigcych sktad substancji, w stezeniach wyzszych od
najwyzszego dopuszczalnego stezenia w miejscu pracy, moze mie¢ ujemny wptyw na zdrowie takie jak podraznienia
bton $luzowych i uktadu oddechowego, opary mogg wywiera¢ takze szkodliwy wptyw na nerki, watrobe i centralny
ukfad nerwowy. Objawy mogg obejmowac bdl gtowy, zawroty gtowy, zmeczenie, obnizenie sity miesni, a w skrajnych
przypadkach utrate przytomnosci.

Rozpuszczalniki moga, po wchioneciu przez skoére, powodowac niektore z powyzszych objawow. Wielokrotny lub
ciggly kontakt z tg mieszaning, moze powodowac utrate naturalnych ttuszczéw w skérze, co prowadzi do powstawania
niealergicznych zapalen kontaktowych i wchfaniania poprzez skére.

Ptyn, kt6ry dostanie sie do oka, moze powodowac podraznienie i przejSciowe uszkodzenia.

Potknigcie powoduje nudnosci, biegunke i wymioty.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikéw przy krétkotrwatej i
diugotrwatej ekspozycji drogg pokarmowa, przez wdychanie, przez kontakt ze skorg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Zawiera 2-octyl-2H-isothiazol-3-one, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Moze powodowac¢
wystapienie reakgji alergiczne;.

Toksycznos$¢ ostra

Nazwa substanciji Wynik Gatunki Dawka Narazenie
Terbutryna LC50 Droga oddechowa Para  |Szczur >8 g/m? 4 godzin
metanol LD50 Skoéra Krolik 15800 mg/kg -

LD50 Podawanie dootrzewnowe | Swinka 3556 mg/kg -
morska
LD50 Podawanie dootrzewnowe | Chomik 8555 mg/kg -
LD50 Podawanie dootrzewnowe | Mysz 10765 mg/kg -
LD50 Podawanie dootrzewnowe | Krélik 1826 mg/kg -
LD50 Podawanie dootrzewnowe | Szczur 7529 mg/kg -
LD50 Podawanie dozylne Mysz 4710 mg/kg -
LD50 Podawanie dozylne Krolik 8907 mg/kg -
LD50 Podawanie dozylne Szczur 2131 mg/kg -
LD50 Droga pokarmowa Pies 7500 mg/kg -
LD50 Droga pokarmowa Matpa 7 g/kg -
LD50 Droga pokarmowa Matpa 7000 mg/kg -
LD50 Droga pokarmowa Mysz 5800 mg/kg -
LD50 Droga pokarmowa Swinia >5000 mg/kg -
LD50 Droga pokarmowa Krolik 14200 mg/kg -
LD50 Droga pokarmowa Szczur 5600 mg/kg -
LD50 Podawanie podskoérne Mysz 9800 mg/kg -
LDLo Skoéra Matpa 393 mg/kg -
Data wydania/Data : 14-9-2020 Strona: 9/18
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LDLo Podawanie dozylne Kot 4641 mg/kg -
LDLo Droga pokarmowa Pies 7500 mg/kg -
LDLo Droga pokarmowa Ludzki 428 mg/kg -
LDLo Droga pokarmowa Ludzki 143 mg/kg -
LDLo Droga pokarmowa Cztowiek - 14 mL/kg -
Meski
LDLo Droga pokarmowa Cztowiek - 6422 mg/kg -
Meski
LDLo Droga pokarmowa Matpa 5000 mg/kg -
LDLo Droga pokarmowa Mysz 420 mg/kg -
LDLo Droga pokarmowa Krolik 7500 mg/kg -
LDLo Droga pokarmowa Kobieta - 10 mL/kg -
Zenski
LDLo Pozajelitowy Zaba 59 g/kg -
LDLo Niezgtoszona droga Cziowiek - 868 mg/kg -
narazenia Meski
TDLo Podawanie dootrzewnowe | Szczur 3490 mg/kg -
TDLo Podawanie dootrzewnowe | Szczur 3000 mg/kg -
TDLo Droga pokarmowa Cztowiek - 0,43 mL/kg -
Meski
TDLo Droga pokarmowa Czlowiek - 1,14 mL/kg -
Meski
TDLo Droga pokarmowa Cztowiek - 1,4 mL/kg -
Meski
TDLo Droga pokarmowa Cztowiek - 3429 mg/kg -
Meski
TDLo Droga pokarmowa Cztowiek - 3571 ul/kg -
Meski
TDLo Droga pokarmowa Cziowiek - 9450 ulL/kg -
Meski
TDLo Droga pokarmowa Szczur 8 g/kg -
TDLo Droga pokarmowa Szczur 3 g/kg -
TDLo Droga pokarmowa Szczur 3 g/kg -
TDLo Droga pokarmowa Szczur 8 mL/kg -
TDLo Droga pokarmowa Szczur 3500 mg/kg -
TDLo Droga pokarmowa Kobieta - 4 g/kg -
Zenski
TDLo Podawanie podskérne Szczur 6825 mg/kg -
akrylan butylu LC50 Droga oddechowa Gaz. Szczur 2730 ppm 4 godzin
LD50 Droga pokarmowa Szczur 900 mg/kg -
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Szacunki toksycznosci ostrej
Brak danych.
Podraznienie/korozja
Nazwa substancji Wynik Gatunki | Wynik | Narazenie Wyniki
obserwacji
bronopol (INN) Skéra - Substancja Ludzki - 10 milligrams | -
umiarkowanie draznigca
Skéra - Powoduje stabe Kroélik - 24 godzin -
podraznienie 500
milligrams
Skéra - Substancja Krolik - 80 milligrams | -
umiarkowanie draznigca
Terbutryna Oczy - Substancja Krolik - 76 milligrams | -
umiarkowanie draznigca
Skéra - Powoduje stabe Krolik - 380 -
podraznienie milligrams
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on Oczy - Substancja silnie Krolik - 100 -
draznigca milligrams
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | Skéra - Powoduje stabe Ludzki - 48 godzin5 |-
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podraznienie Percent
mieszanina poreakcyjna Skéra - Substancja silnie Ludzki 0.01 Percent
5-chloro-2-metylo-2H- draznigca
izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1)
eter monobutylowy glikolu Oczy - Substancja Krolik 24 godzin 20
dietylenowego umiarkowanie draznigca milligrams
Oczy - Substancja silnie Krolik 20 milligrams
draznigca
metanol Oczy - Substancja Krolik 24 godzin
umiarkowanie draznigca 100
milligrams
Oczy - Substancja Krolik 40 milligrams
umiarkowanie draznigca
Skéra - Substancja Krolik 24 godzin 20
umiarkowanie draznigca milligrams
akrylan butylu Oczy - Powoduje stabe Krolik 24 godzin
podraznienie 500
milligrams
Oczy - Powoduje stabe Krolik 50 milligrams
podraznienie
Skoéra - Powoduje stabe Krolik 24 godzin 10
podraznienie milligrams
Skéra - Powoduje stabe Krolik 500
podraznienie milligrams
Whnioski/Podsumowanie : Brak danych.
Dziatanie uczulajace
Whnioski/Podsumowanie : Brak danych.
Mutagennosé
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Rakotwoérczosé
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Teratogenicznosé
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Nazwa substancji Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
bronopol (INN) Kategoria 3 Nie dotyczy. Dziatanie
draznigce na drogi
oddechowe

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Brak danych.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Brak danych.

Inne informacje

: Brak dostepnych danych.
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12.1 Toksycznosé

Brak danych na temat samej mieszaniny.
Nie dopuszczaé¢ do przedostania sie do sciekow, rowow i innych ciekdw wodnych.

Mieszanina zostata oceniona metoda obliczeniowg na podstawie rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporzadzenie CLP) i odpowiednio sklasyfikowana pod
wzgledem wiasciwosci ekotoksykologicznych. Wiecej informacji w Sekcji 2 i 3.

Nazwa substanciji Wynik Gatunki Narazenie
bronopol (INN) Toksycznosc¢ ostra EC50 0,02 ppm Glon - Scenedesmus 96 godzin
Stodka woda subspicatus
Toksycznosc¢ ostra EC50 1,6 ppm Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda
Toksycznos$c¢ ostra LC50 11,17 ppm Ryba - Lepomis macrochirus 96 godzin
Stodka woda
Przewlekte NOEC 1,94 ppm Ryba - Oncorhynchus mykiss 49 dni
Terbutryna Toksycznos¢ ostra EC50 1,4 do 2,66 Rozwielitka 48 godzin
mg/l
Toksycznos$¢ ostra IC50 0,0036 mg/l Glon - (Selenastrum 72 godzin
capricornutum
Toksycznosé ostra LC50 1,3 mg/l Ryba - Lepomis Macrochirus 96 godzin
Toksycznosc¢ ostra LC50 1,1 mgl/l Ryba - Oncorhynchus Mykiss 96 godzin
Pirytion cynku Toksycznos¢ ostra EC50 0,51 ug/l Glon - Thalassiosira 96 godzin
Woda morska pseudonana
Toksycznos¢ ostra EC50 8,25 ppb Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda
Toksycznosc¢ ostra LC50 2,68 ppb Ryba - Pimephales promelas 96 godzin
Stodka woda
Przewlekte EC10 0,36 pg/l Woda Glon - Thalassiosira 96 godzin
morska pseudonana
Przewlekte NOEC 2,7 ppb Stodka woda | Rozwielitka - Daphnia magna 21 dni
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on Toksycznos$¢ ostra EC50 107 ppb Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Stodka woda
Toksycznosc¢ ostra LC50 47 ppb Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 godzin
Stodka woda
Przewlekte NOEC 74 ppb Stodka woda | Rozwielitka - Daphnia magna 21 dni
Przewlekte NOEC 8,5 ppb Ryba - Pimephales promelas 35 dni
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on | Toksycznosé ostra EC50 1,5 mg/I Rozwielitka - Daphnia magna 48 godzin
Toksycznos$c¢ ostra EC50 0,4 mg/l Rozwielitka - Pseudomonas 16 godzin
putia
Toksycznos$¢ ostra IC50 0,067 mg/l Glon - Pseudokirchneriella 72 godzin
subcapitata
Toksycznos$é ostra LC50 1,3 mg/l Ryba - Ochorhyncus mykiss 96 godzin
metanol Toksycznos$¢ ostra EC50 16,912 mg/l | Glon - Ulva pertusa 96 godzin
Woda morska
Toksycznos¢ ostra EC50 24500000 ug/ | Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
| Stodka woda Larwy
Toksycznos¢ ostra EC50 22200 mg/I Rozwielitka - Daphnia obtusa - |48 godzin
Stodka woda Nowonarodzony
Toksycznos¢ ostra EC50 12835 mg/I Ryba - Lepomis macrochirus 96 godzin
Stodka woda
Toksycznosc¢ ostra EC50 12700000 ug/ | Ryba - Lepomis macrochirus - |96 godzin
| Stodka woda Mtody (Swiezo wykluty, nie
karmiony)
Toksycznosc¢ ostra EC50 13000000 ug/ | Ryba - Oncorhynchus mykiss - |96 godzin
| Stodka woda Mtody (Swiezo wykluty, nie
karmiony)
Toksycznos¢ ostra LC50 2500000 pg/l | Skorupiaki - Crangon crangon - |48 godzin
Woda morska Dorosty
Toksycznosc¢ ostra LC50 3289 mg/l Rozwielitka - Daphnia magna - |48 godzin
Stodka woda Nowonarodzony
Toksycznos$¢ ostra LC50 15,32 g/L Ryba - Oreochromis 96 godzin
Stodka woda mossambicus - Dorosty
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Toksycznosé ostra LC50 290 mg/l
Stodka woda

Przewlekte NOEC 1400 ppm Stodka
woda

Przewlekte NOEC 410 ppm Stodka
woda

Przewlekte NOEC 9,96 mg/l Woda
morska

octan winylu Toksycznos¢ ostra LC50 18 mg/I
Toksycznos$c¢ ostra LC50 19 mg/l

Przewlekte NOEC 71 ppm Stodka woda

Przewlekte NOEC 24 ppm Stodka woda

Ryba - Danio rerio - Jajo

Glon - Heterosigma akashiwo
Glon - Skeletonema costatum

Glon - Prorocentrum minimum

Glon - Eutreptiella sp.
Glon - Ulva pertusa

Ryba - Lepomis macrochirus

Ryba - Pimephales promelas

96 godzin

96 godzin
96 godzin

96 godzin

96 godzin
96 godzin

96 godzin
96 godzin

Whioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Whnioski/Podsumowanie : Brak dostepnych danych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Nazwa substancji LogPow BCF Potencjalne
bronopol (INN) 0,18 - niskie
Terbutryna 3,74 - niskie
Pirytion cynku 0,9 11 niskie
2-oktylo-2H-izotiazol-3-on 2,45 - niskie
eter monobutylowy glikolu 1 - niskie
dietylenowego
metanol -0,77 <10 niskie
octan winylu 0,73 3,16 niskie
akrylan butylu 2,38 17,27 niskie
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Wspétczynnik podziatu : Brak dostepnych danych.
gleba/woda (Koc)
Mobilnosé : Brak dostepnych danych.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT : Nie dotyczy.
vPvB : Nie dotyczy.
12.6 Inne szkodliwe skutki : Brak doniesieh o niepozgdanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.
dziatania

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Informacje podane w tej sekcji zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informaciji dotyczgacych konkretnych
zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie¢ z wykazem zidentyfikowanych zastosowan w sekcji 1.

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Produkt

Metody likwidowania : Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, w miare
mozliwosci. Utylizacja niniejszej mieszaniny, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacjg odpadéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar miszanin.Mieszaniny nie nadajgce sie do recyklingu
nalezy utylizowa¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie
nalezy przekazywacé nieoczyszczonych odpadow do kanalizacji, chyba ze spetniajg
wymogi wszystkich stosownych organéw.

Odpady niebezpieczne : Klasyfikacja tej mieszaniny moze spetnia¢ kryteria dla niebezpiecznych odpadow.

Data wydania/Data 1 14-9-2020
aktualizacji
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

Postepowanie z odpadami

Opakowanie
Metody likwidowania

Postepowanie z odpadami

: Nie dopuszczaé do przedostania sie do Sciekdéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

Likwidowa¢ zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami krajowymi i lokalnymi.
Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zosta¢ przypisany odpowiedni kod
odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowa¢ z miejscowymi
wtadzami zarzgdzajgcymi odpadami.

: Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, w miare

mozliwosci. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazaé jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosSci
recyklingu.

: Stosujgc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy

uzyskaé wskazoéwki od odpowiednich wtadz zarzadzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikow.

Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub odnowione.

Usung¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.

Rodzaj opakowania

CEPE Paint Guidelines | 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci substancji

Europejski katalog odpadéw (EWC)

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Specjalne srodki
ostroznosci

: Usuwaé mieszaning i jej opakowanie w sposob bezpieczny. Nalezy zachowaé

ostroznos$¢ podczas operowania oproznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich odpady moga
zawierac¢ resztki produktu. Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu,
jego sptywania do gleby lub kontaktu z gleba, ciekami wodnymi, drenami i
kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Informacje odnoszace sie do IATA i ADN nie majg zastosowania, gdy
opakowanie uzyte dla materiatu nie jest zgodne w wymogami przewidzianymi

dla tej metody transportu.

ADR IMDG

14.1 Numer UN
(numer ONZ)

Nie podlega przepisom. Nie podlega przepisom.

14.2 Prawidtowa
nazwa
przewozowa UN

Nie dotyczy. Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y)
zagrozenia w
transporcie
Klasa

Podklasa

Nie dotyczy. Nie dotyczy.

14.4 Grupa
opakowaniowa

Nie dotyczy. Nie dotyczy.

14.5 Zagrozenia
dla srodowiska
Srodek
zanieczyszczajacy
wody morskie

Nie. Nie.

Brak dostepnych danych.

Data wydania/Data
aktualizacji
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Informacje odnoszace sie do IATA i ADN nie majg zastosowania, gdy
opakowanie uzyte dla materiatu nie jest zgodne w wymogami przewidzianymi
dla tej metody transportu.

Substancje
zanieczyszczajace
wody morskie

14.6 Szczegolne Transport na terenie uzytkownika: nalezy
srodki ostroznosci |zawsze transportowa¢ w zamknietych

dla uzytkownikéw |pojemnikach, ktére znajduja sie w pozycji
pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie
upewnic, ze osoby transportujgce produkt
wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku wypadku

lub rozlania.
Numer Hl/Kemler Brak dostepnych danych.
Plany awaryjne Not applicable.
(EmS)
14.7 Transport luzem : Nie dotyczy.

zgodnie z zatacznikiem Il do
konwencji MARPOL i
kodeksem IBC

Dodatkowa - -
informacja

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substanciji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen
Aneks XIV
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.

Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
Zaden ze sktadnikow nie znajduje sie w wykazie.

Zalacznik XVII : Nie dotyczy.

Ograniczenia dotyczace

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektorych

niebezpiecznych

substancji, mieszanin i

wyrobow

Inne przepisy UE

VOC dla mieszanin : Nie dotyczy.

gotowych do uzytku

Substancje powodujace zubozenie warstwy ozonowej (1005/2009/UE)

Nie wymieniony.

Zgoda po uprzednim poinformowaniu (PIC) (649/2012/UE)

Nie wymieniony.

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzgdzenia Seveso.

Przepisy miedzynarodowe

Data wydania/Data : 14-9-2020 Strona: 15/18
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséow prawnych

Lista na podstawie Konwencji o zakazie broni chemicznej, Zataczniki I, Il oraz lll Substancje chemiczne
Nie wymieniony.

Protokét montrealski (Aneksy A, B, C. E)

Nie wymieniony.

Konwencja sztokholmska dot. stalych zanieczyszczen organicznych
Nie wymieniony.

Konwencja Rotterdamska z uprzednia zgoda informacyjna (PIC

Nie wymieniony.

EKG ONZ Protokét z Aarhus w sprawie trwatych zanieczyszczen organicznych i metali ciezkich
Nie wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa : Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.
chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Kod CEPE 1
V' Wskazuje informacije, ktore zmienity sie od czasu poprzedniej wersiji.
Skroty i akronimy : ATE = Szacunkowa toksycznos$¢ ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczace klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

PBT = Trwaly, wykazujacy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

vPvB = Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulaciji

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasyfikacja Uzasadnienie

Aquatic Chronic 3, H412 Metoda kalkulaciji

Petny tekst zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia H

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi Smiercig w kontacie ze skora.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skorg.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skoéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H330 Wdychanie grozi Smiercia.

H331 Dziata toksycznie w nastgpstwie wdychania.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H370 Powoduje uszkodzenie narzaddéw.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.

Data wydania/Data : 14-9-2020 Strona: 16/18
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst klasyfikacji [CLP/GHS

Acute Tox. 2, H310 TOKSYCZNOSC OSTRA (skérny) - Kategoria 2

Acute Tox. 2, H330 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 2

Acute Tox. 3, H301 TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 3

Acute Tox. 3, H311 TOKSYCZNOSC OSTRA (skérny) - Kategoria 3

Acute Tox. 3, H331 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 3

Acute Tox. 4, H302 TOKSYCZNOSC OSTRA (doustnie) - Kategoria 4

Acute Tox. 4, H312 TOKSYCZNOSC OSTRA (skérny) - Kategoria 4

Acute Tox. 4, H332 TOKSYCZNOSC OSTRA (wdychanie) - Kategoria 4

Aquatic Acute 1, H400 ZAGROZENIE KROTKOTRWALE (OSTRE) DLA SRODOWISKA
WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 1, H410 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1

Aquatic Chronic 3, H412 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3

Carc. 2, H351 RAKOTWORCZOSC - Kategoria 2

Eye Dam. 1, H318 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OC2ZY - Kategoria 1

Eye Irrit. 2, H319 POWAZNE USZKODZENIE OCZU/DZIALANIE DRAZNIACE NA
OCZY - Kategoria 2

Flam. Lig. 2, H225 SUBSTANCJE CIEKLE £t ATWOPALNE - Kategoria 2

Flam. Liqg. 3, H226 SUBSTANCJE CIEKLE £ ATWOPALNE - Kategoria 3

Skin Corr. 1B, H314 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1B

Skin Corr. 1C, H314 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 1C

Skin Irrit. 2, H315 DZIALANIE ZRACE/DRAZNIACE NA SKORE - Kategoria 2

Skin Sens. 1, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1

Skin Sens. 1A, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1A

Skin Sens. 1B, H317 DZIALANIE UCZULAJACE NA SKORE - Kategoria 1B

STOT SE 1, H370 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE - Kategoria 1

STOT SE 3, H335 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
NARAZENIE JEDNORAZOWE (Dziatanie draznigce na drogi
oddechowe) - Kategoria 3

Data wydruku 1 15-9-2020
Data wydania/ Data : 14-9-2020
aktualizacji

Data poprzedniego wydania : 31-8-2020
Wersja : 4.06

Informacja dla czytelnika

WAZNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie sg wyczerpujgce na temat
produktu, sg za$ oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz biezagcych przepisach: kazda osoba stosujgca
produkt do innych celdw niz zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej
pisemnej zgody na jego inne niz zalecane uzytkowanie stosuje go na wtasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko.
Uzytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich czynnosci, zwigzanych
z przestrzeganiem obowigzujgcych przepiséw i postanowien. Nalezy zawsze przeczyta¢ Karte Charakterystyki
i Karte Informacji Technicznej dla danego produktu jesli taka jest dostepna.

Niniejsze dane sg zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym
dokumencie), ale nie stanowiag one gwarancji wtasciwo$ci produktu, ani specyfikacji jakosciowej i nie moga
by¢ podstawa do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest
kontrolowane przez producenta chyba, ze istniejg pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze
na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za stan produktu, jego strate lub zniszczenie podczas jego
uzytkowania.

Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne sg dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami
sprzedazy. Odbiorca zawsze powinien zadac¢ kopii umowy i przejrze¢ ja bardzo doktadnie.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki moga podlega¢ modyfikacji w Swietle zmian w przepisach,
stanie wiedzy, doswiadczeniu i ciggtej polityki rozwoju.

Osoba stosujaca produkt jest zobowigzana do wczes$niejszego zweryfikowania tej Karty przed jego
stosowaniem.

Wspomniane marki produktow w tej Karcie sa znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Data wydania/Data 1 14-9-2020 Strona: 17/18
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SEKCJA 16: Inne informacje

Giéwna siedziba firmy

AkzoNobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 1077 WW Amsterdam, The Netherlands
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