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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dulux Professional

FACADE PROTECT
GRUNT SILIKATOWY

SILIKATOWY PODKtAD DO PODtOZY MINERALNYCH
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Czas schniecia

ir =

Narzedzia
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llo$¢ warstw Rozcienczalnik

6-8 godzin min. 1 warstwa pedzel, watek Woda

NAJWAZNIEJSZE ZALETY

e do podtozy mineralnych

e zapewnia wysokg paroprzepuszczalno$¢

e wzmacnia podtoze i redukuje jego chtonnos$¢

ZASTOSOWANIE

Dulux Professional Facade Protect Grunt Silikatowy to podktad
przeznaczony do gruntowania podtozy mineralnych, takich jak tynki
wapienne, cementowe, cementowo-wapienne, bloczki silikatowe,
cementowe, cegly wapienno-piaskowe itp., przed malowaniem
silikatowa farbg nawierzchniowa. Takze do gruntowania powtok z farb
mineralnych (np. wapiennych czy silikatowych) oraz cienkowarstwowych
tynkéw mineralnych poddawanych malowaniu renowacyjnemu.
Wzmacnia oraz stabilizuje podtoze, dzieki czemu ogranicza zuzycie farby
nawierzchniowej oraz zwieksza jej przyczepnos¢. Stuzy réwniez do
rozcienczania farby Facade Protect Silicate Hydro Active.

Dane techniczne

Do stosowania wewnatrz oraz na zewnatrz pomieszczen. Facade Protect
Grunt Silikatowy tworzy kompatybilny system renowacji fasad

z produktem Facade Protect Silicate Hydro Active.

Nie stosowac na swiezych powtokach organicznych (akrylowych,
styrenowo-akrylowych, silikonowych, itp.), powtokach alkidowych,
plastyczno-elastycznych, drewnie, ani na podtozach nie dajacych sie
zwilzy¢.

KOLORYSTYKA
Mleczne transparentne zabarwienie

OPAKOWANIA

5l;

Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie
w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

WLEASCIWOSCI FIZYCZNE WG PN-EN 1062
Wspétczynnik przenikania pary wodnej V1 duzy

ZAWARTOSC CZESCI STALYCH
ok 12 % wag. = ok. 7% obj.

GESTOSC
ok 1,06 g/cm3

LZO
Limit zawartosci LZO (kat.: A/g): 30 g/1 (2010):
Produkt zawiera maks. 29 g/l LZO.

Akzo Nobel Decorative Paints sp. z 0.0. | Krakowiakéw 50, 02-255 Warszawa | infolinia 800 154 075 | duluxprofessional.pl

SKEAD NOMINALNY

Pigment: nie dotyczy

Substancja btonotwoércza: dyspersja krzemianowa, dyspersja styrenowo-
akrylowa

Rozpuszczalnik: woda

Inne: Srodki pomocnicze

ZUZYCIE

ok 165-200 ml/m? (wydajno$¢: 5-6m?/1)

W zaleznosci od struktury i stanu podtoza, metody aplikacji oraz uzytych
narzedzi. Na podtozach chtonnych oraz o duzej strukturze zuzycie moze
by¢ wieksze.

Rzeczywiste zuzycie okresli¢ na podstawie préb.

AkzoNobel
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ILOSC WARSTW
min 1 warstwa (2 warstwy na bardzo chtonnych i pylistych podtozach)

CZAS SCHNIECIA

Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +23°C i wilgotnosci
wzglednej ok. 50%:

e pytosuchos¢: po 1 godzinie

o do naktadania farby nawierzchniowej:  po 6-8 godzin

Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci moze wydtuzy¢ czas
schniecia.

Stosowanie produktu

SPOSOB APLIKACII

e pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc pedzle z wiosia
syntetycznego

« watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujac watki z runa naturalnego lub
watki sznurkowe (dtugos$¢ w zaleznosci od struktury podtoza)

ROZCIENCZANIE
Woda, proporcje rozciefczania w zaleznosci od rodzaju podtoza

PRZYGOTOWANIE WYROBU
Przed uzyciem preparat rozcienczy¢ oraz doktadnie wymieszac.
Nie dodawac¢ obcych sktadnikow.

PRZYGOTOWANIE POD£OZA

Odpowiednie przygotowanie powierzchni przeznaczonej do malowania

jest kluczowe do uzyskania petnych wtasciwosci produktu.

Podtoza do malowania muszg by¢:

e Suche i wysezonowane - w zaleznosci od pory roku i warunkéw
temperaturowych nie nalezy malowa¢ swiezych tynkéw przez co
najmniej 2-4 tygodnie od ich natozenia. Tynki wapienne CS 1> 1,0
N/mm? (P Ic) i lekkie tynki mineralne nalezy sezonowa¢ przez co
najmniej 4 tygodnie.

e Zwarte tzn. niekruszace sie, niepylace, bez spekan, rys, starego, stabo

przyczepnego tynku, itp.

Czyste i odttuszczone (tzn. bez zabrudzen, kurzu, plam, nalotéw

organicznych - wykwitéw plesni i grzyboéw, itp.), oszlifowane

i odpylone, wolne od zaciekéw. Powierzchnie zagrzybione oczysci¢ za

pomoca szpachelki, a nastgpnie zastosowa¢ odpowiedni Srodek

grzybobdjczy.

e Wolne od wszelkiego wadliwego materiatu (np. sladéw kleju

w przypadku tapet).

Wolne od stabo zwigzanego materiatu (np. pytu, stabo przyczepnych

powtok farb, sadzy, skredowarn), uszkodzone warstwy poprzednich

farb nalezy doktadnie usung¢ z podtoza, a nastepnie powierzchnie
przemy¢ wodg w celu usuniecia pylistych pozostatoscii kurzu.

Pozostawi¢ do wyschniecia.

o Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednim

materiatem zblizonym sktadem do pierwotnego i wyréwnac.

Powierzchnie gtadkie oraz z polyskiem nalezy zmatowi¢

drobnoziarnistym papierem $ciernym

e Zagruntowa¢ malowane powierzchnie:

Zwarte tynki, stabo i r6wnomiernie chtonne CS1> 1,0 N/mm?, CS I,

CSHIiCS IV (Plc, PILi PHI):

Zagruntowac warstwg podktadowa z farby Facade Protect Silicate Hydro

Active rozcieficzong w proporcji 2:1 preparatem Facade Protect Grunt

Silikatowy (2 czesci farby: 1 cze$¢ gruntu).

Tynki silnie chtonne lub niejednolite CS 1, CS II, CS 11l (Plc, PI1i P 11I),

a takze mocno przylegajace, wyblakte, kredujace, stare powtoki

mineralne:

Zagruntowac preparatem Facade Protect Grunt Silikatowy rozcieficzony

woda w proporcji 2:1 (2cz. gruntu:1cz. wody).

W zaleznosci od chtonnosci podtoza mozna gruntowa¢ dwukrotnie

metodg ,mokro na mokro”.

Cegly wapienno-piaskowe (tylko cegly mrozoodporne):

Mur nie moze mie¢ odbarwien, osadéw i wykwitéw soli, spoiny nie moga

by¢ popekane, muszg by¢ suche, powtoki malarskie mozna naktadaé

najwczesniej po 3 miesigcach od wykonania muru.

Zagruntowac preparatem Facade Protect Grunt Silikatowy rozcieficzony

woda w proporgcji 2:1.

W zaleznosci od chtonnosci podtoza mozna gruntowa¢ dwukrotnie

metodg ,mokro na mokro”.
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Klinker (tylko chtonny, nieszkliwiony klinker):

Mur nie moze mie¢ odbarwien, osadéw i wykwitéw soli, spoiny nie moga
by¢ popekane, muszg by¢ suche.

Zagruntowac preparatem Facade Protect Grunt Silikatowy rozcieficzony
woda w proporgcji 1:1.

Matowe powtoki malarskie z farb mineralnych:

Przed malowaniem powierzchnie nalezy doktadnie zmy¢ wodg pod
ci$nieniem, pozostawi¢ do wyschniecia.

Stare silikatowe i mineralne powtoki malarskie nalezy na catej
powierzchni wyszczotkowac i oczyscic.

Silnie chtonne i pyliste powierzchnie zagruntowa¢ preparatem Facade
Protect Grunt Silikatowy rozcienczony wodg w proporgji 2:1.
Niechtonne, jednolite powierzchnie zagruntowac¢ warstwg podktadowg
z farby Facade Protect Silicate Hydro Active rozcieficzong max. 5% obj.
Facade Protect Grunt Silikatowy.

W przypadku zastosowar wewngtrz pomieszczen gruntowanie w tym
przypadku stanowi jednoczesnie powtoke posrednia.

W miejscach szpachlowania i wypetnien ubytkéw, gruntowac
preparatem Facade Protect Grunt Silikatowy rozcienczony woda

w proporgji 2:1.

Uwagal!

Wszystkie powtoki malarskie i niezbedne prace przygotowawcze musza
by¢ wykonane odpowiednio do istniejgcych warunkéw, to znaczy, ze przy
ich wykonaniu musi zosta¢ uwzgledniony stan obiektu i warunki
eksploatacji. Wymienione powtoki malarskie i podtoza nalezy traktowac
jako mozliwe przyktady. Ze wzgledu na mnogos¢ uwarunkowan
praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatnosci do
przewidywanego zastosowania.

Niewtasciwe podtoza: np. tynki akrylowe, systemy izolacji cieplnej (ETICS),
Swieze powtoki organiczne, tworzywa sztuczne, drewno, podfoza
poziome z zalegajacg wodg, podtoza stale mokre, powtoki z zywic
alkidowych, podtoza plastyczno-elastyczne, podtoza nie ulegajace
zwilzaniu woda.

Na podtozach uprzednio malowanych wykonaj na matej powierzchni
wymalowanie prébne. Jezeli po wyschnieciu farby powstanie
niepozadany efekt, poprzednie powtoki nalezy catkowicie usung¢ina
nowo przygotowac je do malowania.

GRUNTOWANIE

Warunki gruntowania

e temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢
pomiedzy +10°C, a +30°C

wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%

nie malowac¢ w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje
prawdopodobienstwo deszczu, mgly, $niegu), w upalne popotudnia
oraz przy silnym wietrze.

zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie (np. ostony na rusztowania,
siatki) przed bezposrednim oddziatywaniem promieni stonecznych
oraz opadéw atmosferycznych w czasie aplikacji oraz wysychania
farby,

szyby okienne oraz wszelkie inne materiaty wrazliwe na alkalia (np.
materiaty z drewna, metalu, PCV, ceramika, klinker szkliwiony) nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed zachlapaniem podczas aplikacji
produktu w celu uniknigcia ewentualnych uszkodzen,

AkzoNobel
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Parametry gruntowania

o w wigkszosci przypadkédw wystarczy jednokrotne gruntowanie,

e w przypadku bardzo chtonnego podtoza mozna naktadac¢ Srodek
gruntujacy dwukrotnie metoda ,mokro na mokro” do petnego
nasycenia podtoza, ale nie dopusci¢ do utworzenia sie szklistej powtoki
po gruntowaniu,

malowanie farbg nawierzchniowa moze by¢ wykonane po 6-8
godzinach od gruntowania,

wskazane jest gruntowac pedzlem doktadnie wcierajgc preparat

w podtoze,

poszczegdlne powierzchnie malowac tylko jedna technikg malarska,
przerwy technologiczne zaplanowa¢ po pomalowaniu catej
ptaszczyzny.

Uwagal!

Aby zachowac petne wiasciwosci produktu nie nalezy mieszaé gruntu
Facade Protect Grunt Silikatowy z innymi produktami do wykonywania
powtok malarskich, stosowac tylko w zestawie z rekomendowang farbg
Facade Protect Silicate Hydro Active.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu.
Chronic oczy i skére przed rozpryskami produktu. Ewentualne rozpryski
produktu ktére dostaty sie do oczu lub na skére trzeba natychmiast
zmy¢ duzg ilo$cig wody.

Dopoki powtoka malarska catkowicie nie wyschnie - chroni¢ przed
deszczem, nadmierng wilgotnoscig (mgta) i mrozem.

Naturalng cechg farb silikatowych jest wrazliwo$¢ na zmiany
temperatury, aby uzyska¢ powierzchnie o jednolitej barwie, nalezy

Informacje dodatkowe

doktadnie wyréwna¢ chtonnos¢ podtoza, malowa¢ ptaszczyzny w sposéb
ciggty, w mozliwie jak najkrétszym czasie.

Ze wzgledu na proces tworzenia potgczen krzemianowych (silifikacja), na
podtozach o réznym stopniu chtonnosci i sktadzie technologicznym
zmiany odcienia barwy nalezy traktowac jako typowe dla stosowanego
produktu. Réznice w kolorach i przebarwienia nie stanowig wad
technicznych.

Do malowania duzych powierzchni zalecamy uzywanie farb z jednej serii
produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. W przypadku stosowania
kilku opakowan z réznych szarz produkcyjnych, przed malowaniem
nalezy je wymiesza¢ w wiekszym opakowaniu.

W wyniku dziatania wilgoci (rosa, mgta lub deszcz) moze dojs¢ po
malowaniu do wytragcania sie emulgatoréw z powtoki malarskiej.
Emulgatory pojawiajg sie na powierzchni w formie biatawych smug.
Poniewaz te sSrodki pomocnicze rozpuszczajg sie w wodzie, s one
zmywane przy pézniejszych opadach deszczu. Zjawisko powstawania
tych smug nie zachodzi przy malowaniu w suchych warunkach
atmosferycznych.

Jako$¢ podtoza i wykonanie prac malarskich musi odpowiadac
uznanemu stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwatosci
powtoki konieczne jest terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych

i renowacyjnych.

CZYSZCZENIE NARZEDZI
Po zakoriczeniu malowania zaleca sie usungc z narzedzi jak najwieksza
ilos¢ farby, a nastepnie umy¢ je woda.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Produkt nalezy przechowywac i transportowac w oryginalnych i szczelnie
zamknietych opakowaniach, w pozycji pionowej, w temperaturze
powyzej +5°C i ponizej +30°C, w pomieszczeniach zamknietych w miejscu
suchym, ostonietym przed bezpos$rednim dziataniem promieni
stonecznych.

Uwaga: produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwatemu
uszkodzeniu.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
aktualnie obowigzujgcej Umowy ADR. Przewozi¢ krytymi $rodkami
transportu.

Szczegbtowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

SRODKI OSTROZNOSCI
Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki produktu.

OKRES WAZNOSCI

Okres przydatnosci: 3 lata od daty produkgji.

Dane identyfikujgce wyréb oraz termin uptywu waznosci wyrobu
podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

ATESTY, CERTYFIKATY, DOKUMENTY

Atest PZH

Karta Charakterystyki

e -gwarancja doktadnosci napetniania opakowan

TROSKA O SRODOWISKO
Jezeli robisz dtuzszg przerwe w malowaniu, wiéz pedzle i watki do
szczelnych plastikowych torebek, zaklejajac je taSmg dookota uchwytéw.

To sprawi, ze nie wyschng i nastepnego dnia beda sie doskonale
nadawaly do dalszego uzytku. Po zakoriczonym malowaniu usun
nadmiar farby na gazete i umyj narzedzia w pojemniku, zamiast pod
biezaca woda.

INFORMACIE UZUPELNIAJACE
Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacjg ani nie
stanowig gwarancji uzyskania wtasciwosci produktéw.

Informacje zawarte w karcie technicznej sg doktadne i prawdziwe,
niemniej jednak producent nie odpowiada za sktadowanie,
magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem
informacje te nie mogg stanowi¢ zobowigzania producenta z tytutu
gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu w sposéb
niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek
dotyczgcych stosowania produktu opartych na naszej wiedzy

0 postgpowaniu, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. W kazdym
przypadku nalezy przestrzegac¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych
praw 0s6b trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez

uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowac:

e bezptatna infolinia: 800 154 075 (poniedziatek-pigtek);

e adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;

e Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.0., ul. Krakowiakéw 50, 02-255
Warszawa
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